Příspěvek firmy „Jaroslav Blahuta – ELEKTRO“ 

Srovnání osvětlovacích soustav z hlediska příkonu halogenidových výbojek

V informačním zpravodaji č. 26 z 12/2003 jsme v našem příspěvku popsali přednosti použití halogenidových vysokotlakých výbojek při osvětlování zimních stadionů.

Náš letošní příspěvek se zaobírá tématem porovnání výhod a nevýhod osvětlovacích soustav ZS při použití zdrojů nižších příkonů (1 světelný bod 400 W) nebo při použití zdrojů vyšších příkonů (1 světelný bod 1000 W) a týká se především světelně technických návrhů  (STN) pro vodorovnou osvětlenost podle normativní přílohy A, tabulky A-1 normy ČSN EN 12193.

Vysokotlaké halogenidové výbojky jsou vyráběny v příkonové řadě od 20 W do 2000 W. Pro účely našeho srovnání připadají v úvahu  zdroje buď 

a) 400 W, kde předřadné přístroje jsou nedílnou součástí svítidel

nebo

b) 1000 W, kde předřadné přístroje jsou umístěny mimo svítidla  v předřadníkových skříních 

na lávkách, případně v hlavním rozvaděči.

V závislosti na závěsné výšce svítidel a na jejich umístění buď přímo na konstrukci haly (údržba svítidel z ledové plochy) nebo na obslužných lávkách (údržba přímo z lávek), volíme jednu z variant. 

Jednoznačně nelze stanovit pro jakou závěsnou výšku  použijeme svítidla se zdroji 400 W nebo 1000 W. Volbu můžeme zobecnit tak, že při závěsné výšce do 10 m upřednostníme zdroje 400 W, nad 12 m potom  zdroje 1000 W. U výšek mezi 10 a 12 m je vhodnější posouzení na místě.  Na ZS kde byly obslužné lávky montovány dodatečně, mohou být na některých stadionech ve vztahu k ledové ploše umístěny nesymetricky.  V takových případech, pokud vzdálenost od okrajů lávek k mantinelům je značně rozdílná, měla by být osvětlovací soustava  pro dodržení rovnoměrnosti řešena individuálně.

Výhody 400 W halogenidových výbojek převažují nad 1000 W zejména v následujícím:

· Rovnoměrnosti osvětlení (normou požadováno 0,7) lze dosáhnout snáze a ta je zpravidla vyšší než u výbojek 1000 W.

· Předřadné přístroje jsou pevnou součástí svítidel , je tedy možné napájet více svítidel  jedním kabelem.

· Hlavní rozvaděč neobsahuje předřadné přístroje , nebo není nutné umísťovat předřadníky do předřadných skříní na obslužné lávky, čímž se celá soustava zjednodušuje a zlevňuje. 

· Celkový příkon osvětlovací soustavy je zpravidla nižší. 

· Ovládání a spínání soustavy v jednotlivých stupních je snazší.

· V případě výpadku (v průběhu zápasu apod.) jednoho svítidla je důsledek výpadku na ledové ploše méně patrný jako u soustav s 1000 W zdroji.

· Cenově vycházejí osvětlovací soustavy  se 400 W zdroji o něco levněji než z 1000 W zdroji.

· Náhradní halogenidové výbojky 400 W jsou levnější než 1000 W (více jak 2 ks 400 W za 1 ks 1000 W).

Nevýhody 400 W výbojek oproti 1000 W jsou zejména:

· ve větším počtu svítidel pro údržbu, čištění apod. 

· v rentabilitě, kdy od určité výšky je výhodnější navrhnout osvětlovací soustavu pro zdroje 1000 W. 

Výhody 1000 W výbojek proti 400 W jsou zejména:

· v menším počtu osazených svítidel, což zjednodušuje údržbu, čištění apod. 

· Přehlednost při soustředění předřadných přístrojů  (tlumivek, kondenzátorů, pojistek apod. ) do jednoho místa v hlavním rozváděči

Nevýhody pak:

· v nutnosti pokládat samostatné kabely vždy od předřadníku až ke svítidlu, čímž jsou kabelové rozvody cenově náročnější,

· v případě výpadku jednoho zdroje je na ploše viditelná nerovnoměrnost

· že je vyšší nákupní cena náhradních výbojek

Máme zato, že jsme posoudili a porovnali uváděné dva druhy osvětlovacích soustav z

většiny možných aspektů.

V případě, že čtenář nenajde odpověď na svůj dotaz rozváděný v tomto příspěvku, budeme vděční za jakékoliv připomínky.
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